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Kompaktia 
joustavuutta
LiberoLight



Näkymätön induktiolämpölevy
►  Huomaamaton asennus työtason (paksuus enintään 20

mm) alle muuntaa tason lämmittäväksi pinnaksi.

►   Yhteensopiva useiden materiaalien kanssa  metallia
lukuun ottamatta.

►  Pakollinen silikonivälikappale pinnan suojaamiseksi ja 
induktiotekniikan tehokkuuden takaamiseksi.

►  Tehotasot 1-20

Optimaalista jousta-
vuutta, pieneenkin 
tilaan: voit helposti 
vaihtaa neutraalista 

pinnasta lämmittävään 
pintaan - tarpeidesi 

mukaan.

PATENTOITU
(EP3214897B1 ja siihen liittyvät tuoteperheet)
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Kvartsin

Näkymätön 
induktiolämpölevy

Neutraali pinta

Rekisteröity Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa..

Säilytä ruokasi lämpimänä - 
tyylikkäästi
LiberoLight-sarjan plug-in lämmönsäilytysratkaisut yhdistävät tyylin ja kätevyyden. 
Tarjolla on erilaisia ratkaisuja - kuten näkymätön induktiolämpölevy, pöydälle 
asetettava ja drop-in-mallinen induktiolämpölevy - jotka pitävät ruokasi täydellisen 
lämpiminä, energiaa säästäen*.

*Verrattuna perinteisillä lämmityselementeillä varustettuihin lämpölevyihin.

Graniitin Puun Marmorin ...ja monen muun!



Induktiolämpölevy, drop-in

Induktiolämpölevy
► Lämmintä ruokaa, missä ja milloin vain.

►  Kannettava: helppo siirtää minne tahansa, ihanteellinen 
buffet-nurkkauksiin.

►  Tyylikäs muotoilu harmonisoituen mihin tahansa tyyliin 
ja ympäristöön.

►  Helppous: pitää ruoan lämpimänä vaivattomasti ilman 
pysyvää asennusta.

► Integroitu ohjauspaneeli: tehotasot 1–12.

Kaksi vaihtoehtoa: 

►  Huullosasennus: asennus samaan tasoon työtasojen kanssa
saumattoman ilmeen saavuttamiseksi.

►  Korotettu: asennus hieman työtason yläpuolelle

Erillinen ohjauspaneeli: tehotasot 1–9. Sijoita haluamaasi 
paikkaan.

Sivupaneeleiden ja 
kulmien värit 

muokattavissa.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelissa on tyylikäs lasipinta sekä kapasitiivinen ja intuitiivinen kosketusnäyttö, joka 
on suunniteltu helppokäyttöisyyttä silmällä pitäen. Kirkas LED-näyttö tarjoaa selkeän 
näkyvyyden ja varmistaa nopean tehotason säädön. Sileä pinta takaa nopean ja vaivattoman 
puhdistuksen, mikä tekee induktiolämpölevyjen päivittäisestä käytöstä yksinkertaista ja 
tehokasta.

3



4

Ruoanvalmistuksen 
vapautta ja tilansäästöä
Tutustu monipuoliseen plug-in induktiolaitteidemme valikoimaan. LiberoLight 
tarjoaa joustavuutta, nopeutta ja kätevyyttä erilaisten aterioiden valmistukseen - 
erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.  Nauti tehokkaasta ruoanlaitosta, missä tahansa!

Induktioparila

►  Erinomainen grillaamiseen, paistamiseen ja
esimerkiksi pihvien, hampurilaisten, kalan ja
vihannesten suoraan kypsentämiseen. Nopea
lämpötilan palautuminen – myös pakastettujen
tuotteiden kohdalla.

►  Integroitu ohjauspaneeli: lasipaneelit, joissa on
kapasitiiviset painikkeet ja yksiväriset näytöt.
Kummankin näytön lämpötilaa voi säätää
erikseen 30 °C:sta 250 °C:een.

Helppo puhdistus: käytä mukana toimitettua 
kaavinta ja C41-pesuainetta poistaaksesi mahdolliset 
jäämät paistopinnalta.

Induktiowok

►  Ihanteellinen kasvisten, lihan ja merenelävien
paistamiseen, kuullottamiseen ja
kypsentämiseen kuumalla lämmöllä.

►  Integroitu ohjauspaneeli: lasipaneeli
kapasitiivisilla painikkeilla ja yksivärisellä
näytöllä. Tehotaso säädettävissä välillä 1–20.

Induktiotaso, yksi alue
►   Monipuolinen ratkaisu kaikenlaiseen

ruoanlaittoon, kuten paistamiseen, kastikkeiden ja
keittojen valmistamiseen sekä pienten ruoka-
annosten nopeaan lämmittämiseen.

►  Integroitu ohjauspaneeli: kosketuslasipaneeli
kapasitiivisilla painikkeilla ja yksivärisellä näytöllä.
Tehoasetus 50 W - 3500 W tai  lämpötila-asetus 30 °
C - 250 °C. Ajastin ja tehostustoiminnot.



Induktiotaso, drop-in

► Valitse joko huullosasennus tai korotettu asennus.

►  Erinomainen ratkaisu mm. kastikkeiden nopeaan ja tarkkaan 
valmistukseen sekä wokkiruokien valmistukseen. 

►  Erillinen ohjauspaneeli: lasipaneeli kapasitiivisilla painikkeilla ja 
yksivärisellä näytöllä. Ohjauspaneelin voi sijoittaa vapaasti haluamaansa 
paikkaan.Tehoasetus 50 W - 3000 W tai lämpötila-asetus 30 °C - 250 °C. 
Sisältää ajastin- ja tehostustoiminnot.

Sileät pinnat tekevät 
puhdistuksesta 

helppoa ja varmistavat 
optimaalisen 
hygienian.
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Pikaruokaravintolat

Plug-in induktioyksiköt sopivat täydellisesti 
pikaruokaravintoloihin ja katukeittiöihin, sillä 
ne tarjoavat nopean ja tehokkaan 
ruoanvalmistustavan. Kannettavuus ja tilaa 
säästävä muotoilu mahdollistavat helpon 
integroinnin pieniin tai liikuteltaviin keittiöihin.

Hotellit 

Plug-in induktioratkaisut sopivat ihanteellisesti 
hotellien aamiaisbuffeteihin, tapahtumien tarjoiluun 
sekä baareihin ja kahviloihin - varmistaen, että 
ruoka pysyy lämpimänä ja tarjoiluvalmiina. 
Huomaamattomina ja helposti siirrettävinä laitteet 
tarjoavat lisäksi joustavuutta tilankäytössä. 

Ruokakojut ja kioskit

Plug-in induktiolaitteet sopivat täydellisesti 
kioskeihin ja pop-up-ruokakojuihin, tarjoten 
joustavan ja tehokkaan ruoanvalmistus-
ratkaisun. Niiden kompakti koko ja helppo 
asennus mahdollistavat maksimaalisen 
monipuolisuuden pienissä tiloissa, turvaten 
korkealaatuisen ruoanlaiton ja nopean 
tarjoilun.

Käyttökohteita

Lämmönsäilytysratkaisut:

Henkilöstöravintolat ja ruokalat

Plug-in induktioyksiköt ovat tehokkaita 
lämmönsäilytysratkaisuja henkilöstö-
ravintoloihin ja erilaisiin ruokala-tiloihin, sillä 
ne mahdollistavat suurten ruokamäärien 
tasaisen lämpimänäpitämisen. Niiden 
elegantti muotoilu ja joustavuus takaavat, että 
ne sopivat saumattomasti mihin tahansa 
ympäristöön - työnkulkua optimoiden.

Induktiotasot:
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Näkymätön induktio-
lämpölevy

Induktiolämpölevy Induktiolämpölevy 
Drop-In

Induktiolämpölevy 
Drop-In, Huullosasennus 

PNC 602400 602401 602402 602403 602404

Ulkomitat 

(mm) LxSxK
340x340x167 390x390x96,3 376x376x173 340x340x173

Jännite 220-240 V/1N/50-60 Hz 220-240 V/1N/50-60 Hz 220-240 V/1N/50-60 Hz 220-240 V/1N/50-60 Hz

Kokonaisteho 0,65 0,3 1 0,65 0,65

Liitäntätyyppi CE-SCHUKO CE-SCHUKO CE-SCHUKO CE-SCHUKO

Käyttöliittymä Tehotasojen asetus Tehotasojen asetus Tehotasojen asetus Tehotasojen asetus

LiberoLight 
induktiolaitteet

Induktiotaso,
yksi alue Induktiowok Induktioparila

Induktiotaso 
Drop-in

Induktiotaso Drop-in, 
Huullosasennus

PNC 602405 602406 602407 602408 602409

Ulkomitat 
310x392x110 393x430x165 695x470x267 376x376x173 340x340x173

Jännite
220-240 V/1N/50-

60 Hz
220-240 V/1N/50-

60 Hz
380-400 V/3N/50-

60 Hz
220-240 V/1N/50-

60 Hz
220-240 V/1N/50-

60 Hz

Kokonaisteho 3,5 3,5 6 3 3

Liitäntätyyppi CE-SCHUKO CE-SCHUKO Cable without plug CE-SCHUKO CE-SCHUKO

Käyttöliittymä

Tehon ja 
lämpötilan asetus. 

Ajastin ja 
tehostustoiminto.

Tehotasojen asetus Lämpötilan asetus

Tehon ja 
lämpötilan asetus. 

Ajastin ja 
tehostustoiminto.

Tehon ja 
lämpötilan asetus. 

Ajastin ja 
tehostustoiminto.

Lisävarusteet Wok-pannu (valinnainen) Kaavin (sisältyy)

Lämmön-
säilytys

Ruoan- 
valmistus

PATENTOITU
(EP3214897B1 ja siihen liittyvät tuoteperheet)

(mm) LxSxK
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Seuraa meitä

Erinomaisuus toimintamme keskiössä

Asiakkaidemme tarpeita ennakoimalla pyrimme erinomaisuuteen kaikessa toiminnassamme; 
innovaatioissamme, ratkaisuissamme sekä palveluissamme. Ja olemaan valittu kumppani, joka 
tekee asiakkaidemme työelämästä helpompaa, kannattavampaa ja vastuullisempaa. Joka päivä. 

www.electroluxprofessional.com/fi

Erinomaista vastuullisuutta

► Suurin osa Electrolux Professional Groupin tehtaista on kolmannen osapuolen
sertifioimia ISO-standardien (International Organization for Standardization) ISO 9001
ja ISO 14001 mukaisesti. Joillakin toimipaikoillamme on myös ISO 5001- ja ISO 45001 -
sertifiointi.*

► Keskitymme kehittämään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu
vähäiseen veden, energian ja pesuaineiden kulutukseen ja päästöjen vähentämiseen.

► Tuotesuunnittelumme pohjautuu käyttäjämukavuuteen ergonomisten periaatteiden ja
luonnollisen työnkulun mukaisesti, pyrkimyksenä saavuttaa maksimaalinen tehokkuus
mahdollisimman pienellä vaivalla. Tietyille tuotteillemme on myös myönnetty
kolmannen osapuolen ergonomiasertifikaatti (ERGOCERT).

► Tuotteidemme materiaali- ja teknologiavalikoima noudattaa REACH- (Rekisteröinti,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ja RoHS-direktiivejä
(Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) ihmisten terveyden ja ympäristön
suojelemiseksi.

*Katso lisätiedot vuosittaisesta kestävän kehityksen raportistamme: electroluxprofessionalgroup.com
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Yhteystiedot
 

ammattikeittiot@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/fi




