




3. 設置
myPROが設置可能か設置環境をご確認ください。

設置スペースについて 排水口の位置 【WE170V設置】蛇口の形状と給水口の高さ
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【取り付け可能な蛇口】
つば付の蛇口は取付可能です。
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【取り付け不可な蛇口】
つば付の蛇口でない場合は水漏れを起こす
可能性があるため、蛇口の交換が必要です。
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• 設置時、給水蛇口が防水パンの後方壁面にあ
る場合は壁から145mm以上、防水パンの側
面壁側にある場合は壁から50mm以上離して
設置してください。上記寸法は目安です。設
置前に確認する必要があります。

• 防水パンが無い設置の場合、洗濯機、乾燥機
の結露による水滴が発生する場合があります。

• 防水パンは縦横の内寸580mm以上のものを
ご使用ください。防水パンの内寸は580mm
あっても壁から145mm確保できない（給水蛇
口が防水パン後方壁面にある）場合はサイズ
の大きい防水パンに交換する必要があります。
設置時に施工会社にご相談してください。

防水パンが無く、排水口が本体
下にくる場合は本体のかさ上げ
と真下排水キットが必要です。
販売店にご相談ください。
また、防水パンが無い状態の場合
は結露による水滴が発生する場合
があります。
結露から床を保護するために防水
パンのご使用をおすすめします。

給水口は本体高さ+200mm確保してください。 
給水口が本体設置スペース上に無い場合は
200mm以下の高さでも設置可能です。
また、蛇口は上記のような横栓水やつば付洗濯機
用水栓であるかご確認ください。
給水栓ジョイントが外れる可能性がある蛇口で
すと水漏れが発生する可能性があります。
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設置前に必ず、寸法をご確認ください。 水平器などを使用して本体が水平になって
いることを確認してください。
必要に応じて脚（アジャスター）を回して、
本体が水平になるように調整してください。
※ 調整幅は約15mm

防水パンに乗らない場合は、かさ上げ台（市販品）お
よび純正スチール台をご使用ください。
設置床面に十分な強度がない場合は、床面の補強が必
要です。
※ スペースに応じた補強板（別売り部材）をお使いく
ださい。

※ 本体にガタツキがないことを確認してください
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4. 排水接続（つなぎこみ）
本体の排水口に排水ホースを接続してください。

排水口接続排水口接続

設置時の注意！

排水口キャップを取り外してください

排水ホースと排水口接続
排水口にエルボ（接続用L字継手）が付いている場合：

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、
ホースバンドで確実に固定してください。

ホースバンド
（別売部品） 

エルボ 

排水口 排水ホース

排水口にエルボが付いていない場合：

排水口に差し込む場合は、排水時の水の力や振動
などで動かないよう排水口にしっかり差し込み、
抜けないことを確認してください。

床 排水口 

本体排水口 50mm

※ ※付属品 排水ホース（1m）＆ホースバンド

5. 給水接続

 注意
給水ホースを水栓に取り付ける際は、必ず付属品のホースを使用してください。
不適切な接続での使用は、給水ホースがはずれて思わぬ被害を招くことがあります。
※ 確実に取り付けができないときや水漏れが発生する場合は、お買い上げの販売店または当社修理受付窓口にご連絡く
ださい。

給水接続口

給湯接続口

※ 付属品  
給水ホース（1.5m）

給水接続口：1ヵ所（下向き）
給湯接続口：1ヵ所
※ 給湯設備がある場合のみ、 
給湯口に接続して下さい。

※ 給湯用ホースはオプ
ション。

本体側
給水ホースの袋ナットを給水
口に傾きのないように確実に
締め付けてください。
※ 給水ホースを接続後、水栓
を開き、ワンタッチ継ぎ手
や給水口より水もれがな
いか確認してください。

6. 電源コードの接続

電源設備

電源は洗濯機1台につき1専用
回路を設けてください。

 ●単相200V15A以上
 ●アース付きコンセント

パナソニック電工WN1932
または明工社ML1256

壁側コンセント
形状例

洗濯機側コンセント
形状

 ●漏電遮断機を設置してください。
アース工事は電気設備技術基準等関係法令・規則等に従って必ず「法的有資
格者」によりD種接地工事を実施してください。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
プロフェッショナル事業部
東京営業本部　〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1（芝パークビルＡ館6Ｆ）
仙台営業所／名古屋営業所／大阪営業所／広島営業所／福岡営業所

お問い合わせは…
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